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標準仕様書  型式：MLPT1  MLP 
ＳＰＤ専用 テスター  

  
  
 
 

概   要 

 
本製品は、信号用ＳＰＤ MLP 型避雷器、および電源用ＳＰＤ

MLP-D24、MLP-D48 の劣化診断用 LED に電源を供給する

ための装置です。 

 
 

ご 発 注 形 式 
 

型式番号  

MLPT1 
  

 
仕   様 

 

基準性能 

使 用 温 度 範 囲 0～40℃ 

使 用 湿 度 範 囲 90%RH 以下（結露のないこと） 

保 存 温 度 -20～40℃（電池別） 
 

形状 

材 質 ケース本体 ABS 樹脂,端子部ナイロン 66 

外 形 寸 法 本体：W33.4×D68×H18.6mm 

ｹｰﾌﾞﾙ-端子：160mm 

質 量 約 25g 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*単三電池 2 本を別途ご購入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避雷器の点検は以下の項目を実施し、異常の認められたものは、新品と交換してください。 

また、1 年に 1～2 回程度点検することを推奨します。 

 ●端子部にスパーク等の痕迹がないか確認してください。 

 ●ケースの変形、腐食等がないか確認してください。 

 ●劣化表示が正常であることを確認してください。 

   劣化表示の確認方法は、専用テスターMLPT1の端子をプラグ部の専用テスターMLPT1用端子

に、接続し、緑色LEDが点灯した場合は正常、消灯の場合はプラグ部の交換が必要となります。 
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専用テスター : MLPT1
単三電池2本使用

チェック端子へ挿入
※方向性なし

劣化判定基準
LED点灯：正常
LED消灯：劣化→交換へ

劣化判定用チェック端子
劣化判定用LED
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